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KUNDENS ANSVAR

Du ska vid leverans:

Vid leverans skall godset besiktigas utvandigt for synliga skador pa emballage eller gods
som eventuellt uppkommit under transporten. Drag bort skyddstejpen i hornen for att
kontrollera sa att inga synliga sprickor finns.

Kontrollera karmar och bagar efter hack eller repor.
Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor.
Kontrollera emballaget efter onormala skador.

Transportskador skall fotodokumenteras samt anmalas till chauffér vid mottagande.
Notering pa fraktdokument skall goéras av chauffor. Kopia pa fraktdokument skall dver-
ldmnas till mottagare. Transportskada enligt ovan kan ej dberopas om anmalan inte goérs
inom 4 dagar fran mottagande.

VIKTIGT ar att du kontrollerar din order enligt ovan vid mottagning och avsynar godset
innan ni signerar. Signeringen betyder att ni som kopare godkanner er bestallning och
risken for varan gar over till dig som kdpare.

Du ska forvara produkterna:

inomhus med relativ luftfuktighet pa max 55-60%
minst 10 cm ovanfér marken
ej i direkt solljus och eventuell tejp ska tas bort for att undvika skador pa ytfinishen

Du ska innan montage:

Avemballera produkten och om produkten ar smutsig rengoér den med ljummet vatten
for att kunna kontrollera ytor och glas. Eventuella dekaler och tejp ska tas bort for att
undvika skador pa ytfinishen.

Synliga fel som upptacks nar godset packas upp och som inte upptacks direkt vid le-
veransmottagningen, skall omedelbart anmalas till Nordiska Fonster av kdparen innan
produkten monteras. Skadade och felaktiga produkter far inte monteras in utan godkan-
nande fran Nordiska Fonster och maste lagras tills utredningen ar klar. Kontakta alltid
Nordiska Fonster vid ovan handelse.

Reklamationer och/eller garantiansprak av synliga fel och brister godtas
inte om anmalan sker till Nordiska Fonster efter det att produkten ar
monterad.

For mer information 1as fullstdndiga garantivillkor pd www.nordiskafonster.se

Vi reserverar oss mot fel och forbehaller oss ratten att géra andringar.



Forvaring innan montage

Forvaring inomhus

Produkterna ska alltid forvaras inomhus i storsta maéjliga man
for att skydda dom frdn nederbord, fukt och smuts. Tank pa
att:

Forvara produkten stdende pd hogkant.

Utrymmet ska ha god lufttillforsel och luft ska kunna pas-
sera mellan och under produkten.

Utrymmet dar produkten férvaras ska ha god lufttillférsel
med relativ luftfuktighet pa max 55-60%.

Produkten ska std pa hogkant pd ett plant underlag minst
10 cm ovan marken och far aldrig vara i direktkontakt med
betonggolv.

Produkten ska inte forvaras i direkt solljus och eventuella
dekaler och tejp ska tas bort for att undvika skador pa ytfi-
nishen.

Forvaring utomhus

Att forvara produkterna utomhus rekommenderas inte utan
det bor bara ske tillfalligt. Tank pa att:

Forvaring ska vara under tak i ett forrdd, garage eller liknan-
de utrymme.

Utrymmet ska ha god lufttillforsel och luft ska kunna pas-
sera mellan och under produkten.

Om produkten placeras under en presenning maste det
sakerstallas att regn och snod inte kan tranga in och luft ska
kunna passera mellan och under produkten.

Produkten ska sta pa hogkant pa ett plant underlag minst
20 cm ovan marken och far aldrig vara i direktkontakt med
betonggolv.

Beslag och mekaniska delar ska férvaras separat inomhus.
Produkten ska inte forvaras i direkt solljus och eventuella
dekaler och tejp ska tas bort for att undvika skador p3 ytfi-
nishen.

Vi reserverar oss mot fel och forbehaller oss ratten att géra andringar.
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Dorrens delar och matt

5. Barkloss
6. Sidostycke
7. Glaskasett

8. Pallbricka/kil
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9. Halmatt
10. Karmyttermatt
11. Dagdppning
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12. Diagonalmatt
13. Drevmatt

Vi reserverar oss mot fel och forbehaller oss ratten att géra andringar.



Planering och placering

Nordiska Fonster rekommenderar att installationen ska utféras av prof- o 6
fesionella fonsterinstallatdrer, besdk var hemsida for att hitta en av vara 1~
samarbetspartners nara dig. m

For att kunna utfora en korrekt installation ar det viktigt att:

Hansyn tas till tatningen mellan karmen och husvaggen.

Karm kan fastas mot husstomme s att last fran fonstrets egentyngd, vindlast mot
fonstret och brukslaster kan éverféras fran karm till vaggstomme.

Ingen belastning fran husstommen belastar fonstret da det kan paverka fonstrets
funktion och orsaka skador pa fonstret. Ar du osdker p& hus-stommens konstruktion
kontakta en konstruktor eller arkitekt.

Exempel pa placering langt ut i vdaggen Exempel pa placering langt in i vdggen

B AT A "~ A

1. Vindsparr 4. Innergolv
2. Droppbleck 5. Drevning
3. Troskelbleck 6. Tatningslist

Placering langt in i viggen

- Om det finns krav pa att undvika koldbryggor
Mer skyddat mot sol, vind och regn vilket kan 6ka produktens livslangd.
Extra noga att tatningen runt produkten blir korrekt utford da den befinner sig innanfor
vindsparren och intrangande fukt kan orsaka skador.

Placering langt ut i vaggen

Om produkten kommer vara utsatt for kraftigt slagregn ar det bra att placera den langt
ut i vdggen sa att vattnet kan draneras bort pa ett sakert satt.

Vi reserverar oss mot fel och férbehaller oss ratten att géra andringar. 5



Fore installation

10-15mm

e

}
10-15mm

Nar produkten utsattas for temperaturskillnader kommmer aluminiumet att réra pa sig, det
utvidgas vid hogre temperaturer och krymper vid lagre temperaturer. Om produkten inte
far utrymme att réra pa sig kan det uppsta problem med att 6ppna och stanga den.

For drevning rekommenderas inte fogskum da det inte ar tillrackligt elastiskt efter hard-
ning for att tilldta att produkten roér sig

Innan installation maste du sakerstalla att halet i vaggen ar anpassat for installationen.

1. Sakerstall att det halet ar ca 20-30 mm stdrre an karmen sa att det finns plats fér drev-
ning.

2. Kontrollera att éver- och undersida ar vagrata samt att sidorna ar lodrata. Om dom inte
ar det kan det paverka doérrens funktion.

3. Mat diagonalerna och sakerstall att dom har samma matt, A=B.

Sekundartatning

Det rekommenderas att ett vattentatt
membran eller tatningstejp fasts i halet

minst 50 mm upp i halets vaggar.

6 Vi reserverar oss mot fel och forbehaller oss ratten att géra andringar.



Stodklossar

Stodklossar placeras med CC 40cm mellan varandra sa att partiet har en stabil och rak
grund att sta pa. Vag av brickorna med laserpass och se till att de ar i vag.

Pallbrickorna placeras aven centrerat under partiets mittposter. Skruva fast brickorna sa
de inte flyttas under montaget. Vag av med laserpass.

OBS! For optimal installation ska troskeln linjera med gangbar yta inomhus, pa sa satt far
man kanslan av obefintlig tréskel, se profildversikten for respektive produkt.
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Vi reserverar oss mot fel och férbehaller oss ratten att géra andringar.



Installation

Forbered for infastning
150 mm

- Undersok vikddrren som skall monteras

innan insattning och var noga med vad
ca440mm  som &r in- respektive utsida, samt vad
som ar upp och vad som ar ned. Dra-

' . o o} 4
W neringshalen ska vara pa utsidan och

nedat. Fonsterhalet ar 6ppningen dar
fonstret skall monteras i yttervaggen.
Utforma fonsterhalet sa att karmen kan
fastas i grundligt material.

ca440 mm

Bdérja med att borra hal i ramens verti-
kala sidor. Mat upp punkter med ca 150
mm fran ramens ovankant och under-

'150 mm kant sen ca 400 mm mellan varje hal.

Borra alltid i aluminumet och undvik att
traffa koldbryggan.

)  Forborra med 6 mm metallborr
genom hela karmen. Borra darefter
med 12 mm metallborr genom det
forsta skiktet. Detta gor att du har 12
mm hal invandigt och 6 mm utvan-
digt.

Normalt har man 4 till 6 hal per
karmsida.

lca]Z mm

Gor likadant i ramens over- och un-

derkant.

Satt vikdorren pa sin plats och placera ut pallbrick-
or eller kilar i sidor och ovankant. Placera pallbrick-
or/kilar fér halen da skruven ska g& genom pall-

brickan/kilen.

Vi reserverar oss mot fel och forbehaller oss ratten att géra andringar.



Infastning

Kontrollera produktens placering och loda in det
med vattenpass. Skruva fast karmen i de nedre
halen.

Skruv ingar ej. Finns i narmsta bygghandel.

Kontrollera att produkten ar placerad i mitten av
halet och det finns plats for drevning runt hela
karmen. Kontrollera med hjalp av laserpass att
produkten ar rak i underkant.

Skruva fast resterande skruv sa produkten sitter
fast. Vag av med laserpass sa att karmarna ar i
lod. Kryssmat karmen pa

diagonalen for att faststalla det ar samma av- g
stand at bada hallen.

Tata alla 12 mm hal med tackpluggar.

Kontrollera att dérrarna gar att dppna och
stanga. Vid behov justera beslagen.

Dreva.

Vi reserverar oss mot fel och férbehaller oss ratten att géra andringar.



Installation av glas

Nordiska Fonster rekommenderar att installationen ska utféras av prof-
fesionell glasmastare, besdk var hemsida for att hitta en av vara samar-

betspartners nara dig.

Var noga med att hantera glaskassetterna forsiktigt sa det inte uppstar

skador som kan leda till sprickor.

Justering av dorrbladen utféors genom att klossa glaskassetten med medfoljande
plastbrickor. Plastbrickorna finns i 3 olika tjocklekar:

. Rép = 3mm
e BLA=2mm

Klossning av glas utfors pa
utmarkerade stallen, borja
installationen genom att
ldagga en gul bricka i botten pa
gadngjarnsidan. (se numrering)

Se till sa att gummilisten
sitter i som den skall i skaran
mot utsidan och lyft sedan i
glaset. Lagg i gula plastbrickor
pa resterande utmarkerade

stallen och snapp sedan dit aluminiumlist uppe och nere for att sakra glaset. Lagg en
plastbricka mellan list och glas for att skapa lite tryck mot glaset.

Gor sedan likadant pa resterande dorrar och testa sedan partiets funktion.

Om partiet inte |6per in i karmen friktionsfritt sa far man klossa glasen med réda eller bla

brickor. Beroende pa vart dérren tar emot sa far man klossa sidor eller topp och botten.
Gangjarnen ar inte justerbara och ar fabriksinstallda. Testa funktion av hela partiet innan
gummilister monteras. Obs! Testa lasning med jamna mellanrum vid efterjustering.

Om partiets funktion ar friktionsfri sa ar det dags att slutféra med resterande
aluminiumlister och gummilister. Gummilisterna ska klippas ca 10cm langre an langden
dar den skall installeras. OBS! Gummilisten skall tryckas i sparet med det fargade stracket
inat. Under montaget skall gummilisten inte strackas ut.

Tips! Lagg tatningslisterna i en hink med ljummet/varmt vatten blandat med en liten
mangd gron sapa eller diskmedel. Lat ligga minst 2 minuter sa de blir

varma. Rengoér glaset noga dar tatningslisterna ska sitta. Spraya med fonsterputs pa
glasets kanter for att tatningslisten ska glida. Tack vare att tatningslisterna har legat i det
varma sapvattnet och att glaset har fonsterputs pa sig blir montaget betydligt enklare.

-I O Vi reserverar oss mot fel och forbehaller oss ratten att géra andringar.




Drevning

Metod 1. Fonsterdrev och bottningslist - reckommenderas

kN~

Fonsterbleck 6. Bottninglist

Luftspalt 7. Fonsterbank

Fasad 8. Luft- och diffusionstat fog
Vagg 9. Fonsterkarm

Drev

Metod 2. Drevning med svallband

HUN -

N N\ s

Fonsterbleck 5. Svallband
Luftspalt 6. Fonsterbank
Fasad 7. Fonsterkarm
Vagg

Vi reserverar oss mot fel och férbehaller oss ratten att géra andringar.
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Mat hur ldngt drev du behover pa varje sida och kapa drevningen. Svep inte drevningen
runt hérnen pa produkten da det kan uppsta haligheter dar vind och vatten kan tranga in.
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Platning

Allt platarbete runt en fonsterprodukt ska utféras i enlighet med lokala
regler och féreskrifter.

-I 2 Vi reserverar oss mot fel och forbehaller oss ratten att géra andringar.



Besoksadress
Kontor och fonsterutstallning
Lagegatan 24
262 71 Angelholm

Vaxel
0431-37 14 00

Forsaljning och radgivning
0431 - 37 14 01
offert@nordiskafonster.se

Kundtjanst
0431 -37 14 02
kundtjanst@nordiskafonster.se
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