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Skjutdorrens delar och matt
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1. Fasad 5. Barkloss
2. Karm 6. Sidostycke
3. Dorrblad 7. Glaskasett
4. Bottenstycke 8. Pallbricka/kil
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9. Halmatt 12. Diagonalmatt

10. Karmyttermatt
11. Dagdppning

13. Drevmatt

Vi reserverar oss mot fel och férbehaller oss ratten att géra andringar.



Planering och placering

Nordiska Fonster rekommenderar att installationen ska utféras av prof- ? )
fesionella installatorer, besok var hemsida for att hitta en av vara sam- c{—\@
arbetspartners nara dig. m m

For att kunna utfora en korrekt installation ar det viktigt att:

Hansyn tas till tatningen mellan karmen och husvaggen.

Karm kan fastas mot husstomme s att last fran fonstrets egentyngd, vindlast mot
fonstret och brukslaster kan éverféras fran karm till vaggstomme.

Ingen belastning fran husstommen belastar fonstret da det kan paverka fonstrets
funktion och orsaka skador pa fonstret. Ar du osdker p& hus-stommens konstruktion
kontakta en konstruktor eller arkitekt.

Exempel pa placering langt ut i vaggen Exempel pa placering langt in i vaggen
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1. Vindsparr 4. Innergolv
2. Droppbleck 5. Drevning
3. Troskelbleck 6. Tatningslist

Placering langt in i vaggen

- Om det finns krav pa att undvika kéldbryggor
Mer skyddat mot sol, vind och regn vilket kan 6ka fonstrets livslangd.
Extra noga att tatningen runt produkten blir korrekt utférd da den befinner sig innanfér
vindsparren och intrangande fukt kan orsaka skador.

Placering langt ut i vaggen

Om produkten kommer vara utsatt for kraftigt slagregn ar det bra att placera den langt
ut i vdggen sa att vattnet kan draneras bort pa ett sakert satt.
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Fore installation
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Innan installation maste du sdkerstélla att halet i vaggen ar anpassat for installationen.

1. Sakerstall att det halet &r ca 20-30 mm stdrre an karmen sa att det finns plats for drev-
ning.

2. Kontrollera att 6ver- och undersida ar vagrata samt att sidorna ar lodrata. Om dom inte
ar det kan det paverka doérrens funktion.

3. Mat diagonalerna och sakerstall att dom har samma matt, A=B.

Sekundartatning

Det rekommenderas att ett vattentatt membran eller tatningstejp fasts i halet minst 50
mm upp i halets vaggar.
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Stodklossar

Placera barklossar av plast i vagghalets nederkant.

Aluminiumtroskel:

1. Alumiuniumtroskeln maste stoéttas med klossar under hela undersidan.
2. Vag av med laserpass.

3. Skruva fast klossarna sa de inte flyttas under montaget.
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Vi reserverar oss mot fel och férbehaller oss ratten att géra andringar.



Montering

1.

Montera med karmhylsa eller karmskruv. Vid anvandning
av karmhylsa monteras den i karmen innan karmen lyfts
pa plats.

Fast karmskruvarna/karmhylsorna, alla forborrade hal for
karmskruv/karmhylsa ska anvandas. Bérjar med de ne-
dersta halen pa vardera sida, loda in och fast i de dvre
halen och darefter justerar ni ratt partiet med karmskru-
ven/-hylsan.

Anvand pallbrickor eller kilar vid fastpunkterna for att
styva upp montaget.

Vag av med laserpass.

Justera in sa att dorren star rakt med hjalp av karmskruv
eller karmhylsa.

Kontrollera sa att karmen inte bagnar och mat sa att dia-
gonaler ar samma.

Montera i skjutdérren om den monterats ur.

Testa funktionen pa dorren, justera vi behov.
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Drevning

Metod 1. Fonsterdrev och bottningslist - reckommenderas

kN~

Fonsterbleck 6. Bottninglist

Luftspalt 7. Fonsterbank

Fasad 8. Luft- och diffusionstat fog
Vagg 9. Fonsterkarm

Drev

Metod 2. Drevning med svallband

HUN -
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Fonsterbleck 5. Svallband
Luftspalt 6. Fonsterbank
Fasad 7. Fonsterkarm
Vagg

Vi reserverar oss mot fel och férbehaller oss ratten att géra andringar.



Metod 3. Drevhing med lagexpanderande fogskum - rekommenderas ej da fogskum for-
svarar efterjustering

N VIRV

1. Fonsterbleck 5. Fogskum

2. Luftspalt 6. Fonsterbank
3. Fasad 7. Fonsterkarm
4. Vagg

Mat hur langt drev du behdver pa varje sida och kapa drevningen. Svep inte drevningen
runt hornen pa produkten da det kan uppsta haligheter dar vind och vatten kan tranga in.
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Platning

Allt platarbete runt en fonsterprodukt ska
utforas i enlighet med lokala regler och
foreskrifter.

1. Forborra hal for rostfri popnit med 400
mm mellanrum i aluminiumtroskeln.

2. Lagg fogmassa i hela sparet i alumini-
umtroskeln.

3. For in troskelplaten i sparet och pop-
nita fast troskelplaten i aluminiumtros-
keln.

4. Torka bort overflodig fogmassa
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Oppningsfunktion

Dorrbladet 6ppnas genom att dra handtaget nedat. Dorrbladet lyfter och kan foras i
sidled.

0
0
0

Oppet Stangt
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Besoksadress
Kontor och fonsterutstallning
Lagegatan 24
262 71 Angelholm

Vaxel
0431-37 14 00

Forsaljning och radgivning
0431 - 37 14 01
offert@nordiskafonster.se

Kundtjanst
0431 - 37 14 02
kundtjanst@nordiskafonster.se
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